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PENSIONE ANIMALI: PLANIMETRIE, PROSPETTI E SEZIONI

Tav. 03 1:50
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Prospetto SUD
Scala 1:50

NB: le aree sono dotate di lampade riscaldanti
per gestanti, cuccioli e cani anziani

Prospetto EST
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Pianta Piano Terra
Scala 1:50

(0.00)

UFFICIO
20 mq

AMBULATORIO
25 MQ ripostiglio

6 mq

toelettatura
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10 mq

LOCALE
ATTREZZI
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WC ospiti
uomini/DA

e
donne

 7,40 mq

AREA
PARCHGEGGI

62,5 mq

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA

AREA PERNOTTAMENTO/stanze ANIMALI 27,00 MQ

SGAMBETTAMENTO COPERTO/ AREA GIOCHI 30 MQ

SCHEMA FUNZIONALE

STIVA E
PREP.

ALIMENTI
12 MQ

IV TRAVERSA VIA LIMITONE INGRESSO
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Sezione AA'
Scala 1:50
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Pannelli fono e termo isolanti
applicazione su muro esistente

Pianta Copertura
Scala 1:50

ing. Giovan B. Pasquariello
L'Amministratore Delegato

dott. Giovanni Allucci
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ing. Giovan B. Pasquariello

arch. Rosario Pagano

Elaborato:

Progetto di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell’ambito del
PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi
speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei

beni confiscati alle mafie – Next Generation EU

OGGETTO : Progetto esecutivo per la realizzazione di un "Centro 
Benessere per gli animali domestici (ex rifugio per animali domestici)" 
presso l'immobile confiscato a Alfredo Zara sito IV trav. Via Limitone 
località Monte della Taglia, nel comune di Casapesenna (CE). 
CUP: D21B22000220001
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ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
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Pannelli fono e termo isolanti
applicazione su muro esistente

A'A
STIVAGGIO
E PREPARAZIONE
ALIMENTI
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20.00
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Pareti in calcestruzzo aerato autoclavato,
fono e termo isolanti di spessore 8 cm

Pareti in calcestruzzo aerato autoclavato,
fono e termo isolanti di spessore 20 cm
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